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GOLD CONE X-FLO
FORDELE

HemiPleat-teknologi holder
plisseringerne åbne

Cellulose/papir og spunbond/syntet
filtermedie med forskellige
egenskaber

30% lavere tryktab end de fleste filtre
på markedet i dag

Den indre kegle giver optimal
fordeling af jetpulsluft igennem
filteret

Op til 35 m² brugbar filterareal pr.
patron

Separator HemiPleat teknologi

Montagesystem

Gold Cone X-Flo filterpatroner fremstilles udelukkende til Gold Series 
X-Flo støvopsamlingsanlæg (GSX), branchens førende 
støvopsamlingssystem. Den er baseret på 20 års vellykket 
luftrensning med vores prisvindende Gold Series®-system. Den 
håndterer alle typer af giftigt og brændbart støv og røg, herunder 
fine, fibrøse og tunge støvbelastninger. GSX støvopsamlere 
behandler effektivt støv samtidig med at der opretholdes et lavt 
tryktab. Du får maximal luftmængde og støvopsamlingseffekt 
uanset størrelsen.

Kommentar

Gold Cone™ X-Flo filterpatroner bruger også Camfils patenterede 
HemiPleat-teknologi, hvor syntetiske limseparatorer holder 
plisseringerne åbne, så mere filterareal udsættes for luftstrømmen. 
Dette giver en bedre filtrerings- og rensningevne. Ydermere giver det 
innovative design et lavt tryktab, hvilket betyder, at der kræves 
færre filtre til en given applikation.


